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СВЕТОДИОДНИ ПАНЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ 

Снимки 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR540/PRW5CCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR1240/PR12CCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR1840/PR18CCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR2440 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS540 

 

 

 

 

 

 
 

 

PS1240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PS1840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS2440 

Технически данни 

Арт. № Мощност 
Светлинен 

поток 
Цветна 

температура 
Форма 

Степен 
на 

защита 
Размери 

Монтажен 
отвор 

Енергиен 
клас 

PR540 5 W 500 lm 4000 K кръг IP20 95/30 mm 70 mm  
PR1240 12 W 1200 lm 4000 K кръг IP20 145/30 mm 120 mm  
PR1840 18 W 1820 lm 4000 K кръг IP20 170 /30 mm 140 mm  
PR2440 24 W 2500 lm 4000 K кръг IP20 220/30 mm 190 mm  
PS540 5 W 500 lm 4000 K квадрат IP20 95/95/30 mm  70/70 mm  

PS1240 12 W 1200 lm 4000 K квадрат IP20 145/145/30 mm 120/120 mm  
PS1840 18 W 1820 lm 4000 K квадрат IP20 170/170/30 mm 140/140 mm  
PS2440 24 W 2500 lm 4000 K квадрат IP20 220/220/30 mm 190/190 mm  

PRW5CCT 5 W 500 lm 3000/4000/6500K кръг IP54 95/30 mm 70 mm  
PR12CCT 12 W 1200 lm 3000/4000/6500K кръг IP20 145/30 mm 120 mm  
PR18CCT 18 W 1820 lm 3000/4000/6500K кръг IP20 170/30 mm 140 mm  

 



 

 
 

2 
 

w
w

w
.u

lt
ra

lu
x

.b
g

 

Описание 

UltraLux представя нова гама светодиодни панели за вграждане, която се състои от 11 модела. Условно серията 

може да се раздели на панели с кръгла и квадратна форма. Преобладаващата част модели са с кръгла форма. 

Четири от тях се предлагат с цветна температура 4000K (неутрална светлина) и мощност съответно 5W - PR540, 

12W - PR1240, 18W - PR1840 и 24W - PR2440. Моделите PRW5CCT, PR12CCT, PR18CCT са с кръгла форма, мощност съответно 

5W - PRW5CCT, 12W - PR12CCT, 18W - PR18CCT и с възможност за избор на цветната температура (3000/4000/6500K), а 

панелът PRW5CCT е с висока степен на защита срещу проникване на прах и влага IP54. Квадратните панели се предлагат с 

цветна температура 4000K (неутрална светлина) и са с мощност съответно 5W - PS540, 12W - PS1240, 18W - PS1840, 24W - 

PS2440. 

Предимства 

• Основно предимство на панелите е, че при този тип конструкция се постига висока енергийна ефективност - 105 

lm/W; 

• Интегриран върху светодиодната платка недимиращ драйвер, гарантира надеждна работа и дълъг 

експлоатационен период; 

• Бърз и лесен монтаж чрез вграждане или рамка за повърхностен монтаж; 

• Корпус от ABS пластмаса и дифузер от поликарбонат осигуряват голяма механична здравина и ефективно 

охлаждане; 

• Моделите PRW5CCT, PR12CCT и PR18CCT са с възможност за избор на цветната температура. Превключването на 

цветната температура се извършва чрез ключ разположен на гърба на продукта; 

• Панелът PRW5CCT е с висока степен на защита срещу проникване на прах и влага. Може да се използва както в 

помещения с нормални нива на прах и влага така и в „мокри“ помещения, бани, кухни, стълбища, коридори и 

други запрашени и влажни помещения; 

• Гаранционен период – 2 години; 

• Широк ъгъл на излъчване – 120° подходящ за общо осветление; 

Аксесоари за монтаж 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рамка за повърхностен монтаж FR12 за LED панели 

PR1240 и PR12CCT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рамка за повърхностен монтаж FR18 за LED панели 
PR1840 и PR18CCT 

 

 

 

 

 

 

Рамка за повърхностен монтаж FS12 за LED панел 

PS1240 

 

 

 

 

 

 

Рамка за повърхностен монтаж FS18 за LED панел 

PS1840 

 


