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LED NEONFLEX ЗА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ 
Описание 

UltraLux разработи и допълни гамата си от гъвкави светлинни 

източници с изцяло нов продукт - LED NEONFLEX, 

предназначен за декоративно осветление. Моделът 

представлява гъвкава LED лента, която е монтирана в 

силиконов гъвкав профил. Изборът на типа лента, нейните 

параметри и вида на силиконовия профил е направен в 

резултат на дълги и щателни изследвания, за да се постигне 

необходимото охлаждане, стабилни параметри, дълъг 

експлоатационен период, лесен и бърз монтаж. 

 

LED NEONFLEX арт.№ NN2814065N 

 

СВЕТНАТ LED NEONFLEX 

 

 

 

 

 

 

НАЧИН НА РЯЗАНЕ НА ПРОДУКТА 

Предимства 

• Висока степен на защита срещу проникване на прах и 

влага – IP65. Продуктът е подходящ както за 

интериорно така и за екстериорно осветление; 

• Захранващ конектор в началото на продукта със 

степен на защита IP65. При необходимост от още 

конектори може да ги закупите отделно; 

• Профил от UV стабилизиран неутрален силикон 

устойчив на метеорологични условия; 

• Захранващо напрежение 24V DC, максимална 

мощност 7.2 W/m и двуслойна захранваща платка с 

обща дебелина 2 унции гарантират ниски топлинни 

загуби; 

• Голям брой светодиодни светлинни източници 140 

leds/m, създават равномерно разпределение на 

светлината; 

• В комплектът има 15 силиконови скоби, 5 начални и 5 

крайни силиконови тапи осигуряват лесен и бърз 

монтаж; 

• По дължината на продукта са разположени напречни 

линии, които показват местата на рязане това 

улеснява инсталацията; 

• Възможност за регулиране на яркостта, чрез димерите 

UltraLux, предназначени за LED ленти; 

• Предлага се на ролки с дължина 5 метра; 

• Гаранционен период – 2 години; 

• Висок индекс на цветопредаване Ra≥80; 

• Широк ъгъл на излъчване – 120°; 

Технически данни 

Арт. № Напрежение Мощност 
Тип 

светлина 
Цветна температура 

Брой 
диоди 

Тип 
светодиод 

Енергиен 
клас 

NN2814065N 24 V DC 7.2 W/m 200 lm/m 
4000 K 

(неутрална светлина) 
140/m SMD2835 

 
 


