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РЕЗЕРВНА БАТЕРИЯ 3.7V 2600mAh ЗА АВАРИЕН БЛОК ZAM243 

UltraLux представя резервна батерия за авариен 
блок арт.№ ZAM243. Батерията е Li-Ion тип 18650 и 
има следните предимства: 

• Батерията е подходяща както за авариен 
блок ZAM243 така и за всякакъв друг вид 
електронни устройства с батерия тип 18650. 

• Батерията се състои от една клетка с общ 
капацитет 2600 mAh и напрежение 3.7 V. Чиито 
заряден ток е 520 mA при максимално зарядно 
напрежение 4.25 V DC. Времето на зареждане 5 
часа. 

• Li-Ion технология, която осигурява повече 
цикли на заряд и разряд (500), липса на ефекта на 
паметта, компактни размери (18650), сравнено с Ni-
Cd батериите. 

• Двата полюса на батерията са кабелно 
изведени и свързани в общ куплунг. Той позволява 
бързо и лесно включване на батерията към 
аварийният блок (Plug and Play).  

• Наличие на BMS (Battery Management 
System). Тази вградена платка защитава батерията 
от презареждане и от опасно разреждане. 
Внимание! 

• Литиево-йонните батерии могат да бъдат 
опасни, когато се използват неправилно. Късо 
съединение или неправилна употреба може да 
доведе до пожар или експлозия.  

• Не поставяйте батерията в зарядно 
устройство или оборудване с неправилно свързани 
клеми.  

• Никога не свързвайте батерията на късо. 

• Не разглобявайте и не деформирайте 
батерията.  

• Не потапяйте във вода. 

• Избягвайте физически удари или вибрации. 

• Не излагайте или изхвърляйте батерията в 
огън. 

• Да се пази далеч от деца. 

• Не използвайте модифицирано или 
повредено зарядно устройство.  

• Съхранявайте батерията на хладно, сухо и 
добре проветриво място. 

• Изхвърлете в съответствие с местните 
разпоредби. 

 

 


