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ПРОФЕСИОНАЛНА LED ЛЕНТА DIM-TO-WARM 
Описание 

UltraLux като пионер и лидер в осветлението представя нов продукт - изключително иновативен, интересен и без 

аналог на българския пазар! Това е професионална LED лента DIM-TO-WARM. 

Предимства 

• Цветната температура на излъчената светлина варира между 3000K (топла светлина) и 1800K (амбър) в 

зависимост от нивото на димиране. При 100% яркост цветната температура е 3000K. С намаляване на 

яркостта цветната температура се понижава плавно. Колкото по-димирано, толкова по-жълта става 

светлината. При минимална яркост цветната температура е 1800K. Този ефект се постига единствено чрез 

използване на димери UltraLux (с широчинно импулсна модулация); 

• Индексът на цветопредаване при тази лента е Ra≥90. Това означава, че светлината пресъздава максимално 

реално цветовете; 

• Като част от професионалната гама и тази LED лента притежава всички присъщи предимства: 

1. Минимални топлинни и електрически загуби; 

2. Двуслойна платка с обща дебелина 4 унции; 

3. Гъвкави медни платки (99.99% Cu); 

4. Съвпадението на цветната температура е SDCM<3; 

5. Висока ефективност; 

6. Висококачествени компоненти; 

7. Гаранционен период – 3 години 

8. Двойно залепваща лента 3М 

• Широчината на лентата е 10 mm. Подходяща е за всички алуминиеви профили UltraLux (използването на алуминиев 

профил е задължително); 

• Степента на защита срещу проникване на прах и влага е IP20. Продуктът е предназначен единствено за интериорно 

осветление с нормални нива на прах и влага;. 

Размери на един сегмент 

 

1 ролка – 5 метра 

 

 

PN22280DA – снимка сегмент 

Технически данни 

Арт. № Напрежение Мощност 
Светлинен 

поток 
Брой 

светодиоди 
Цветна 

температура 
CRI 

Енергиен 
клас 

PN22280DA 24 V DC 12 W/m 1150 lm/m 280 LEDs/m 
3000 K-1800 K 

DIM TO WARM 
Ra≥90 

 
 


