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LED COB ДИГИТАЛНИ ЛЕНТИ 

Описание 

UltraLux допълва портфолиото си от иновативни продукти с два нови модела. Това са дигиталните COB 

светодиодни ленти. LCDG420NW е едноцветна дигитална LED лента със 420 диода/ метър, а LCDG576RGB е 

RGB дигитална LED лента със 576 диода/ метър (192 диода/цвят). Двата модела ще бъдат подробно 

разгледани в настоящия информационен лист. 

 

 

 

 

 

 

 

Арт.№ LCDG420NW 

 

 

 

 

 

 

 

Арт.№ LCDG576RGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арт.№ LCDG420NW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арт.№ LCDG576RGB 

Моделът LCDG420NW е дигитална едноцветна лента 

с адресируемо IC WS2811 управление на всеки 

сегмент. Това позволява на контролера да 

управлява всеки от тях по отделно. По този начин се 

реализират светлинни ефекти като „бягащи“ 

светлини. В случая разглеждаме контур, в който при 

включване светлина „бяга“ от началото към края и 

изпълва целия контур. Така контурът остава светнат 

до изключване. При изключване е обратното- 

светлината „бяга“ в обратна посока като участъците 

след себе си остават угасени. 

Моделът LCDG576RGB е дигитална RGB лента с 

адресируемо IC WS2811 управление на всеки 

сегмент. Това позволява на контролера да управлява 

всеки от тях по отделно. По този начин се 

реализират светлинни ефекти като „бягащи“ 

светлини. В случая разглеждаме контур, в който при 

включване различни цветове „бягат“ от началото 

към края и изпълват целия контур в преливащи 

цветове. 

Контролер за едноцветна дигитална лента UltraLux Контролер за RGB дигитална лента UltraLux 

DIGC1RF 
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Предимства 

• Захранващото напрежение на лентите е 24V DC. Това е предпоставка за по-ниски топлинни 

загуби и респективно по-ефективен температурен мениджмънт; 

• Чрез COB светодиод се постигат по-атрактивни светлинни ефекти. Големият брой на гъсто 

разположени светодиоди създава равномерно разпределение на светлината. Не създава светли 

петна както при SMD светодиодите; 

• Трипинови SM конектори с изведени проводници за свързване към захранване позволяват бързо 

и лесно свързване на отделните ленти; 

• Двуслойни медни платки с обща дебелина 3 унции осигуряват минимални топлинни загуби, но 

въпреки това нашата препоръка е да се използват с алуминиеви профили, за по-ефективно 

охлаждане; 

• Двойно залепваща лента 3M позволява бърз, лесен и надежден с времето монтаж; 

• Тези два модела ленти за предназначени за любителски проекти в дома и бита. Имат висока 

мощност и ефективност, която изисква задължително използването на алуминиеви профили; 

• Голямо разнообразие от алуминиеви профили в гамата UltraLux. Лентите са с широчина 10 mm; 

• Управление чрез IC WS2811, популярна интегрална схема за управление. Това прави лентите 

подходящ компонент в повече светлинни решение; 

• Дълъг гаранционен срок 3 години; 

Технически параметри 

Арт. № Мощност 
Светлинен 

поток 
Цветна 

температура 
Пиксели Диоди 

Степен на 
защита 

Широчина Дължина 

LCDG420NW 11W/m 1150 lm/m 4000 K 11/m 420/m IP20 10 mm 5 m 
LCDG576RGB 16W/m - RGB 16/m 576/m IP20 10 mm 5 m 

Конектори за дигитална лента 

За нуждите при използване на дигитални ленти екипът на UltraLux представя два нови модели 

(мъжки/женски) трипинови SM конектори, като мъжкият е с изведени проводници за присъединяване 

едновременно към захранване за LED осветление. Конекторите са с дължина на проводниците 15 cm и се 

предлагат по 10 броя в пакет. Конекторите са предназначени за напрежение 5-24 V DC и максимален ток 3 

А. 

Забележка: Захранвайте двустранно дигиталните ленти на всеки 5 метра. 

LCDGFCN 

Женски трипинов SM конектор 

LCDGMCN 

Мъжки трипинов SM конектор с изведени 

проводници за присъединяване към захранване 

 


