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LED ПАРКОВИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА 
ОПИСАНИЕ 

Два нови модела допълват семейството улично осветление на UltraLux. 

СНИМКИ 

      

ПРЕДИМСТВА 

• Корпус – алуминиева отливка с висока степен на удароустойчивост IK08, прахово боядисана-корозионно 

устойчива. Не задържа замърсявания (самопочиства се). 

• Оптична система на всеки светодиоден чип от поликарбонат,  устойчива на атмосферни условия (UV 

устойчива), разпределя светлината в широки граници 140°. 

• Висока степен на защита срещу проникване на прах и влага IP66. Телата са подходящи за екстериорно 

осветление. 

• Вградена защита от пренапрежение 6 kV. 

• Изключителна висока ефективност 160 lm/W. 

• Дълъг гаранционен период 5 години. 

• Излъчената светлина е без трептение. 

• Телата се монтират на стълб с диаметър Ø65. 

• Фактор на мощността DF>0.9 

PL5040IN е LED парков осветител с вграден димиращ 

SOSEN драйвер с програмируем таймер, който 

позволява изграждане на децентрализирано 

адаптивно улично/парково осветление. С помощта на 

софтуер предварително се програмират товаровия 

график и работните параметри на осветителното тяло. 

• вградена защита от прегряване, късо 

съединение и пренапрежение 

• програмиране на изходящия ток (мощност) 

• компенсиране на спада на светлинния поток 

на светодиодите 

• димиране 0-10V 

1. димиране по предварително зададен профил 

2. автоматично определяне на полунощ и 

адаптиране на работния цикъл 

3. автоматично определяне на полунощ и 

процентно адаптиране на работния цикъл 

PL205040 е LED парков осветител с висококачествен 

BOKE драйвер. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Арт. № Мощност 
Настройка 
мощност 

Светлинен 
поток 

Цветна 
температура 

IP Фланец 
Ъгъл на 

излъчване 
Размери 

PL5040IN 50W 10-50W 8000 lm 4000 K IP66 Ø65 mm 140° 366/366/130 mm 
PL205040 20W - 3200 lm 4000 K IP66 Ø65 mm 140° 366/366/130 mm 

 


